
Išlyginamieji tinkai (vidaus darbams)

Pagrindas Gruntavimas Tarpinis ir viršutinis sluoksnis

1 2 3

Gipso; kalkių ir gipso tinkas
gipso glaistas;
gipso kartonas;
gipso plaušo plokštės
(išskyrus homogenines Rigidur H)

(neapdoroti)

•gruntas „  Vega   Grundierung“   •dengiantis tinkas „Vega   Feinputz“   

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

•marmuro tinkas „Marmor Faserputz“
•kalkinis tinkas (stambiagrūdis)  „Kalk 
Haftputz“ 
•kalkinis tinkas (vidutinio grūdėtumo) „Kalk 
Haftputz fein“
•kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“
•smulkiapluoštis tinkas „Weichfaserputz“

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“ 
ir 1 sluoksnis dažų 
„  GekkkoSOL VOLL-Korn“     

•antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel 
Sanierputz“

Kalkių; kalkių ir cemento; cemento 
tinkas;
kalkinis smiltainis

(neapdoroti)

•gruntas „  Vega   Grundierung“   •dengiantis tinkas „Vega   Feinputz“   

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

•kalkinis tinkas (stambiagrūdis) „Kalk 
Haftputz“     / (vidutinio grūdėtumo) „Kalk 
Haftputz fein“
•kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“
•smulkiapluoštis tinkas „Weichfaserputz“
•marmuro tinkas „Marmor Faserputz“

•kruopščiai sudrėkinti
•antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel 
Sanierputz“

Betonas; 
plytų mūras

(neapdoroti)

Ypatingą dėmesį skirti alyvų likučių nuo 
betono pašalinimui (bandymas drėkinti)

•gruntas „  Vega   Grundierung“  •dengiantis tinkas „Vega   Feinputz“   

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“

•marmuro tinkas „Marmor Faserputz“
•kalkinis tinkas (stambiagrūdis) „Kalk 
Haftputz“   /   (vidutinio grūdėtumo) „Kalk 
Haftputz fein“
•kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“
•smulkiapluoštis tinkas „Weichfaserputz“

•dažai „GekkkoSOL VOLL-Korn“
•antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel 
Sanierputz“

Molio tinkas

(neapdorotas)

Mūsų konsultacija, Jums leidus, 
po objekto apžiūros

•stiklo vanduo  „Wasserglas“ (skiedimo 
santykis  1:3),  reikalui  esant,  pakartoti; 
išdžiūvus,  patikrinti  įsigėrimo  gylį  ir 
stiprumą

•marmuro tinkas „Marmor Faserputz“
•dengiantis tinkas „Vega   Feinputz“  
•kalkinis tinkas (stambiagrūdis) „Kalk 
Haftputz“ / (vidutinio grūdėtumo)   „Kalk   
Haftputz fein“
•kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“
•smulkiapluoštis tinkas „Weichfaserputz“
•antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel 
Sanierputz“

Gipso kartono ir gipso plaušo plokštės, 
išskyrus homogeninę Rigidur H

(neapdorotos)

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“ 
•gruntas „  Vega   Grundierung“   

•marmuro tinkas „Marmor Faserputz“
•dengiantis tinkas „Vega   Feinputz  “
•kalkinis tinkas (stambiagrūdis) „Kalk 
Haftputz“ / (vidutinio grūdėtumo) „Kalk 
Haftputz fein“
•kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“
•smulkiapluoštis tinkas „Weichfaserputz“

•kazeino gruntas „Kaseingrundierung“ 
ir 1 sluoksnis dažų 
„  GekkkoSOL VOLL-Korn“  

•antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel 
Sanierputz“

Senų dažų, dispersinių dažų 
(išskyrus natūralių dervų) sluoksniai, 
akmens plokštės, 
alyvuoti cokoliai, 
lakuoti plotai, 
stiklo pluošto tapetai

•dažai „GekkkoSOL VOLL-Korn“
•apdorojant akmens plokštes užglaistyti 
papildomai įterpiamą audinį

•marmuro tinkas „Marmor Faserputz“
•dengiantis tinkas „Vega   Feinputz“  
•smulkiapluoštis tinkas „Weichfaserputz“
•kalkinis tinkas (stambiagrūdis) „Kalk 
Haftputz“ / vidutinio grūdėtumo) „Kalk 
Haftputz fein“ (nenaudoti alyvuotiems 
cokoliams)
•kalkinis tinkas (smulkiagrūdis) „Kalkglätte“ 
(nenaudoti alyvuotiems cokoliams)
•antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel 
Sanierputz“ (nenaudoti alyvuotiems 
cokoliams)



1 2 3

Grubaus pluošto, popieriniai, sintetiniai 
ir viniliniai tapetai

aptinkuoti  netinka,  geriau  tapetus pašalinti  ir  esantį  senąjį  tinką  padengti  nauju  arba 
tapetus nudažyti Kreidezeit sienų dažais “  Wandfarbe“   

Akytasis betonas •kazeino gruntas „Kaseingrundierung“
•kalkinis tinkas „  Haftputz“   (2 kartus 
„šlapiai“)

OSB, drožlių ir minkštos medienos 
plokštės

tinkavimas  netinka;geriau  tapetuoti  popieriniais  tapetais  arba  vilna  “  Malervlies“   ir 
padengti sienų dažais „Vega   Wandfarbe  “ arba glaistu

Pastaba. Visus pagrindus, nuo kurių pašalinami tapetai, būtina kruopščiai nuplauti, kad nauji tapetai neatsiklijuotų ir nesimatytų buvusių 
atspalvių.


